
ENFC Smokelux
EVACUATORE NATURALE DI FUMO E CALORE DA TETTO

Schede generali
Manuale uso e manutenzione 



EVACUATORE NATURALE DI FUMO E CALORE da tetto orizzontale 

Modello SMOKE LUX 

UNI EN 12101-2:2004 

UNI 9494-1/2017 

UNI 9494-3/2014 

Affidabilità 
Apertura con carico neve 
Carico vento 
Resistenza al calore 
Prova a bassa temperatura 

Voce di capitolato 

Re 300 
SL 500/1000 
WL 1500 
B 300° C 
T 00 

Realizzato con telaio e controtelaio in profilo di alluminio naturale estruso; cilindro pneumatico con alesaggio e 
corsa variabili, inserito su speciale carrello di ribaltamento in acciaio zincato per apertura massima 165°; 
completo di valvola termica con fialetta termo fusibile tarature a 68 ° ,93° ,141°; bomboletta di CO2 di idonea 
grammatura; arpionismo di chiusura realizzato tramite gancio meccanico brevettato con sblocco in apertura; 
raccorderia in rame e teflon calzato inox; apertura dall'esterno per manutenzione tramite occhiello in acciaio; 
sistema di bloccaggio con dispositivo meccanico in caso di vento contrario. Il dispositivo OPEN/CLOSE, che 
permette l'apertura e richiusura dal basso dell'evacuatore, è di serie su tutta la gamma SMOKE LUX. Collegando 
gli evacuatori di fumo e calore ad un box di comando, contenente bombole di CO2, la funzione di emergenza può 
essere manuale od automatica. E' possibile inoltre collegarsi ad un circuito di aria compressa per l'apertura e 
chiusura giornaliera. Compreso di guarnizioni, bulloneria e tutto quanto occorrente per la posa. L' Evacuatore 
Naturale di Fumo e Calore deve essere installato su di una base H cm 25. Se non di ns. fornitura siamo disponibili 
a fornirvi il disegno tecnico per l'esecuzione della base. 

sezione - chiuso 

Funzionamento: 

Attivando il magnete, il gas della 

bombola viene rilasciato, entrando 

nel cilindro pneumatico provoca 

l'apertura del dispositivo 
sezione - aperto 

PROCEDURA DI ARMAMENTO VALVOLA ENFC 

SBLOCCO 

IN CASO DI APERTIJRA IL CILINDRO DEVE 

ESSERE SBLOCCATO CON LA SEGUENTE 

PROCEDURA: 

CON LE DITA TIRARE LE VITI VERSO IL 

SENSO DELLO STELO DEL CILINDRO, 

CONTEMPORANEAMENTE PROWEDERE 

ALLA CHIUSURA DEL SERRAMENTO 

DISPONIBILITA' CON PROFILI IN ALLUMINIO 

B 8 
PROFILO 

����;
O 

FREDDO 
TERMICO (TT) 

PASSO 1 PASSO 2 PASSO3 PASSO4 

ASSICURARSI CHE LA 

MANOPOLA DI ARMAMENTO SIA 

COMPLETAMENTE SVITATA 

INSERIRE NEL SUPPORTO 

PORTA AMPOLLINA L'AMPOLLA 

TERMOSENSIBILE 

RISPETTANDONE IL VERSO E 

SERRANDO IL PERNO FINO A 

FINE CORSA 

AWITARE LA MANOPOLA DI 

ARMAMENTO FINO A FINE 

CORSA 

AWITARE LA BOMBOLA DI CO 2 

ASSICURANDOSI PRIMA CHE LO 

SPILLO INTERNO SIA AL DI 

SOTTO DELLA GUARNIZIONE 
N.B. 

SE LO SPILLO E' AL DI SOPRA DELLA GUARNIZIONE NON MONTARE LA 

CO, E RIPETERE LA PROCEDURA DALPASSO 1 












