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E.N.F.C. - EVACUATORE NATURALE DI FUMO E CALORE ELETTRICO - da parete

SMOKE LUXverr EL

UNI EN 12101-2:2004
UNI 9494-1/2017
UNI 9494-3/2014

Affidabilita Re 300
Carico vento WL 1500 Pa/mqg
Resistenza al calore B 300° C

Prova a bassa temperatura T 00

Voce di capitolato
Evacuatore di fumo e calore naturale (ENFC) ad energia elettrica 24V/48V apribile a doppia funzione per

evacuazione e ventilazione giornaliera. Realizzato con telaio e controtelaio in profilo di alluminio naturale
estruso; Motore a corsa variabile, inserito su speciale carrello di ribaltamento in acciaio zincato per
apertura massima 60°,collegabile a centrale di rilevamento. Gancio meccanico di chiusura brevettato. Il
dispositivo consente l'apertura e chiusura dal basso dell'evacuatore. Completo di guarnizioni, bulloneria
e tutto quanto occorrente per la posa.
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COLLEGAMENTO ELETTRICO
ALL' IMPIANTO REMOTO
PER APERTURA DA
CENTRALE DI CONTROLLO
CON BATTERIE A TAMPONE
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Dati tecnici

tensione di alimentazione: 24 V cc
assorbimento massimo e corrente: 0,8 A/ 19,2 W

forza di spinta e trazione: 650 N
velocita (senza carico): 375 mm/minuto POLIFORM LUCERNARI s.r.l.

" Cupole Tunnel-Lucernari Companibili-Evacuatori di Fumo  Calore
pr0t92|0n91 IP 65 Via Berettinazza, 21
43010 Fontevivo — PARMA — ITALIA

temperatura ambiente (per utilizzo in VentiIaZione): -20°C / +70°C Tel. +39 521 611110 Telefax +39 521 611111

www.poliformlucernari.com




