@ENFC Smokelux TS

EVACUATORE NATURALE DI FUMO E CALORE PER SHED



E.N.F.C. - EVACUATORI NATURALI DI FUMO E CALORE da tetto per SHED

SMOKE LUXss

UNI EN 12101-2:2004
UNI 9494-1/2012
UNI 9494-3/2014

Affidabilita

Re 300

Carico vento

WL 1500

Resistenza al calore

B 300° C

Prova a bassa temperatura T 00

Voce di capitolato

Speciale evacuatore da tetto marcato CE sottoposto a prova S.U.A. (Aa) con vento contrario da applicare a
coperture a Shed composto da infisso realizzato con telaio e controtelaio, in alluminio naturale estruso anodizzato,
incernierati per consentire una apertura di circa 60° rispetto alla verticale, meccanismo di apertura composto da
leveraggi e traverse a formazione di fulcro per la rotazione di speciale cilindro pneumatico ad alesaggio e corsa

variabile, paratie laterali e spoiler a scorrimento automatico.

Azionamento con valvola selettrice alimentata da

bomboletta di gas inerte con taratura di apertura a 68°/93°/141°. Gia predisposto per collegamento ad impianto

ad aria compressa 0 a mezzo di centralina tramite attuatore elettromagnetico/pirotecnico.

Il dispositivo OPEN/CLOSE, che permette |'apertura e richiusura dal basso dell'evacuatore, & di serie. Collegando
gli evacuatori di fumo e calore ad un box di comando, contenente bombole di CO2, la funzione di emergenza pud
essere manuale od automatica. E' possibile inoltre collegarsi ad un circuito di aria compressa per l|'apertura e
chiusura giornaliera. Tamponamento con lastra di Policarbonato Alveolare estruso a pareti e camere multiple
spess. mm 10/16/20/25, bloccata da fermavetro in alluminio naturale estruso.
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PROFILATI PER APERTURE

VALVOLA
ENFC

RACCORDO PER
COLLEGAMENTO
IMPIANTO REMOTO
PER APERTURA DA BOX CO,
OPPURE ARIA COMPRESSA
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PROCEDURA DI ARMAMENTO VALVOLA ENFC
PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4
SUPPORTO PORTA
SVITARE IL PERNO DI
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AVVITARE IL PERNO DI
ARMAMENTO FINO IN BATTUTA
AL POSTO DEL TAPPO DI
PROTEZIONE BLU IN MODO DA
SPINGERE L'AGO VERSO

L'INTERNO DEL CORPO VALVOLA
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Direzione di
montaggio
ampolla in
vetro

AMPOLLINA
TERMOSENSIBILE

INSERIRE NEL SUPPORTO PORTA
AMPOLLINA L'AMPOLLA
TERMOSENSIBILE
RISPETTANDONE IL VERSO
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GHIERA DI
SERRAGGIO

MONTARE IL SUPPOTO
PORTA AMPOLLINA
SUL CORPO VALVOLA
E SERRANDOLA CON
LA GHIERA DI
FISSAGGIO

ARMAMENTO,
MONTATO AL PASSO 1,
ED AVVITARE LA CO,
AL SUO POSTO
ASSICURANDOSI CHE
L'AGO SIA RIMASTO
ALL'INTERNO DEL
CORPO VALVOLA

(SE COSI' NON FOSSE RIPETERE LA
PROCEDURA DAL PASSO 1)

N.B.

CONSERVARE IL PERNO DI ARMAMENTO PER
INSTALLAZIONI DI ALTRI E.F.C. O PER LE
MANUTENZIONI DEGLI STESST




Accessori SMOKE LUXts

SUPPLEMENTO DI APERTURA ELETTRICA

Voce di capitolato

Supplemento applicato all' Evacuatore Naturale di Fumo e Calore SMOKE LUXts per la ventilazione giornaliera a
mezzo attuatore elettrico corsa mm 300, potenza di spinta e trazione di 500 N -
corsa in apertura e chiusura automatico, protezione IP54. Tale sistema di apertura permette il doppio utilizzo dell'
Evacuatore utilizzandolo anche come sistema di areazione giornaliera, garantendo l'apertura in caso di incendio in

qualunque posizione si

trovi il

tela

io quando si

innesca

l'apertura di

230V - 50Hz, regolazione fine

emergenza.

Inoltre tale funzione

supplementare pud essere inserita anche successivamente alla fornitura in quanto il ns. sistema SMOKE LUXts €
gia predisposto e non necessita di un terzo telaio.

ATTUATORE ELETTRICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione:

Frequenza:

Potenza assorbita:
Classe di protezione:
Protezione termica:
Temperatura ambiente:
Forza di spinta trazione:

Carico stat. max. in trazione:

Corsa:

Durata corsa:

Tipo di funzionamento:
Cavo di collegamento:

230 VAC
50Hz

140W / 0,6A
IP 54 collaudato
115° C

fino a 60°C
500N / 150N
3300N (forza
300 mm

ca. 30s

S2 - 1 min.
HO5RN-F 5x0

ca. 1,4m Ig.(RAL 9002)

secondo DIN VDE 0470

di trazione)

,75mm?2

Colore: simile RAL 9002
Peso: 2,0 Kg
COLLEGAMENTO ELETTRICO
contatto chiuso a riposo senza potenziale
( max. 25OV/4A)/
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AZIONAMENTO ELETTRICO PIROTECNICO O ELETTROMAGNETICO

PIROTECNICO

Tubo in silicone, lunghezza 0.5m
Lunghezza cavo 0.55m

arancione

Corsa 10 mm

Descrizione

DE

Dispositivo di accensione

Resistenza a ponte 1.5+0.1 Q

ELETTROMAGNETICO

Filo conduttore

0,5 mm?

Impulso di accensione

No accensione < 180 mA

Accensione sicura da 0,6 A

Corrente di misura

max. < 10 mA

Tensione di esercizio

24 Volt DC

Particolarita

Dopo ogni intervento, questo gruppo

deve essere completamente sostituito

M16x1.5
Ampolla in vetro

Staffa DE

Funzionamento:

Attivando |'azionamento

DE I'ampolla si rompe e viene
rilasciato il TAG.

Cavo 2x0,5mm2 x150

Descrizione

TM__ Volt

Tensione continua

Tensione normale 12V, 24V, 48V

Tensione Potenza/corrente a riposo Potenza/corrente ad impulsi
12V 1,6W 35W
24V 1,6W 3,5W
48V 1,6W 35W

Particolarita | Dopo ogni intervento, questo gruppo

[deve essere ripristinato

Durata max. diintervento 100% ED

Funzionamento:
Attivando il magnete, I'ampolla
si rompe e viene rilasciato il TAG
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=TT M16x1.5
Corsa 8 mm Ampolla in vetro

Staffa DE




MANUTENZIONE DEGLI EVACUATORI NATURALI DI FUMO E CALORE

Rif. normativi
UNI 9494-3/2014

Il mantenimento in efficienza dell'evacuatore di fumo e calore va' interpretato come un vero e proprio obbligo
da parte del conduttore poiche la disattenzione alla manutenzione puo' essere disastrosa in termini assoluti in
caso di incendio.

All'atto della vendita viene rilasciato a corredo dell'evacuatore un libretto d'uso e manutenzione e la
dichiarazione di prestazione DOP, (vedi immagini a fine pagina).

E' da tener presente che |'efficienza dell'apparecchio e' data dalla carica della cartuccia di CO2 e dallo stato dell'
ampollina termosensibile.

I predetti elementi vanno controllati annualmente con pesature e verifiche, inoltre vanno controllati tutti i
dispositivi che concorrono all'apertura.

La responsbilita civile e penale per la mancata o carente manutenzione €' a carico del conduttore dell'impianto e
non del produttore.

Per I'efficienza dell'evacuatore eseguire le seguenti verifiche e menutenzioni:

con frequenza annuale:

verificare il peso delle cartucce contenenti CO 2

verificare il liquido dell'ampollina

controllare lo scatto della valvola selettrice e |'efficienza dell'ago in essa montato

verificare e lubrificare i cilindri

controllare se tutti gli elementi, compresi telaio e cerniere, non presentano ruggini od ossidazioni varie tali
da pregiudicarne l'apertura

e effettuare un'apertura pilotata

con frequenza biennale:

e sostituzione integrale delle cartucce di CO2 e se occorre delle ampolline.

Qualsiasi operazione di verifica e/o di manutenzione effetttuata dovra essere registrata in un apposito
libro/registro in possesso del conduttore da esibire in caso di:

verifiche annuali

incendio
e apertura accidentale.

Manuale uso e manutenzione DOP

manuale uso e manutenzione

ENFC EVACUATORE di
FUMO e CALORE
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